
Junto a nuestro aliado local Concretera Total,  se planteó a través del FOMAV 
la ejecución de obras de limpieza y descarga de los taludes afectados, la cons-
trucción de estructuras en suelo reforzado para la reconformación de la ban-
ca, obras complementarias de control de erosion en los taludes afectados y 
obras hidráulicas como alcantarillas, cunetas, zanjas de coronación entre otras, 
creando así una solución integral que involucrara todos los aspectos requeri-
dos para atender la emergencia con una obra técnicamente viable, de des-
empeño sobresaliente y con costos ajustados a lo dispuesto por la entidad 
contratante. 

Se atendieron 3 sitios críticos en los cuales se contruyeron muros en suelo me-
cánicamente estabilizado de hasta 9 m de altura, en los que se usaron geoma-
llas uniaxiales de poliéster FORTGRID UX, geotextiles de separación FORTEX 
BX y sacos para conformación de fachada PROPYBAG. Para las obras comple-
mentarias de control de erosión se utilizó el manto permanente TERRATRAC 
TRM50.
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Tras el paso del Huracán Iota en el año 2020 se presentaron numerosos des-
lizamientos en las vías de la zona norte del país, generando incluso el cierre 
total de algunas vías a cargo del FOMAV. 

En el tramo entre Telpaneca y San Juan del Río Coco las pérdidas de banca y 
los deslizamientos en taludes de corte, obligaron al cierre parcial de la vía con 
afectaciones a la comunidad para el tránsito y el transporte de los productos 
agrícolas y suministros.   

• Telpaneca, Nicaragua 

• MANTO PARA CONTROL DE EROSIÓN               
TERRATRAC TRM50.

•  GEOMALLAS FORTGRID UX
•  GEOBOLSAS PROPYBAG
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PROCESO CONSTRUCTIVO

Fotografía 4.  Resultado de la construcción del muro en suelo reforzado.

 RESULTADO 

La gama de geomallas biaxiales y uniaxiales de refuerzo de poliéster FORT-
GRID permite la construcción de estructuras en suelo reforzado a altas cargas 
de servicio y diversas condiciones ambientales, gracias a esto el muro en sue-
lo reforzado permite conformar el área de forma eficiente y con un proceso 
constructivo que optimizó los tiempos de ejecución.
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Fotografía 1. Inicio del proceso constructivo.

Fotografía 2. Instalación de geodrenes  para la filtración, drenaje y separa-
cion  del muro en suelo reforzado.  

Geodrén Planar  PERMADRAIN
en franjas verticales  de 1.00m @ 1.0m 

Geodrén Tubular PERMADRAIN
de 0,05 m de ancho 

Tubería perforada 
DRAIN PIPE 04

Proyección 
Muro en suelo  reforzado

DETALLE 1
CIERRE DE CAPAS

Esc_Sin Sacos llenos  con material 
de conformación del

relleno

Gancho metálico de 10x10x10 cm
en varilla de 0 3/8” @ 1,5m

Geotectil FORTEX
BX 30

Longitud de refuerzo
Geomalla de refuerzo 

FORTGRID UX

Fotografía 2. Deslizamiento de la vía tras el paso del huracán Iota

Fotografía 3. Instalación de la geomalla Fortgrid ux.


