
Se planteó la construcción de un recalce de la zona socavada mediante el apro-
vechamiento del suelo del sitio confinado en geocontenedores estructurales, los 
cuales se acomodaron convenientemente en 2 o 3 niveles hasta lograr la altura 
del perfil del terreno natural. Ver Figura 1. Para evitar la formación de cárcavas 
por erosión del suelo natural, los geocontenedores se colocaron sobre un geotex-
til para control de erosión Hydrotex 95. Finalmente, para proteger la cara expues-
ta del arreglo de geocontenedores, se agregó un revestimiento con la armadura 
textil Fortshield 500, que le otorga protección ante la abrasión e impacto de 
materiales transportados por la corriente. 

Para la construcción se perfiló el suelo del sitio y luego se instaló el geotextil. 
En seguida se colocaron los geocontenedores estructurales y se llenaron in 
situ con la ayuda de una excavadora utilizando encofrados y material del sitio. 
Los geocontenedores se cerraron mediante costura con máquina industrial 
portátil y finalmente se revistieron en la cara externa con la armadura textil 
Fortshield. En la siguiente secuencia fotográfica se aprecia el proceso. 

NUESTRO RETO:
CASO PROTECCIÓN DE LA BOCATOMA 
DE ARMENIA 

FICHA TÉCNICA

Boletín

 

    

 

 

Sobre la margen derecha del río Quindío, se requería realizar estabilización y 
protección de orillas, metros antes de la bocatoma de captación de agua para 
el acueducto de Armenia, la cual presentaba alto nivel de socavación lateral 
que comprometía la estabilidad de las estructuras del sistema de captación. 
En el sector se encontró un depósito aluvial conformado por cantos rodados y 
coluviones con alto contenido de arcillas.  

Así mismo, se encontraron algunas obras de protección realizadas con estruc-
turas de gravedad tipo gavión, las cuales estaban bastante deterioradas, ines-
tables y fuera de servicio.  

Como solución base se había considerado la construcción de estructuras de 
contención en concreto reforzado o estructuras de gravedad tipo gavión, con 
un costo elevado y grandes de tiempos de ejecución. 
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Con la estructura así conformada se protegió el sistema de captación de la bo-
catoma del acueducto de la ciudad de Armenia; generando soluciones costo 
eficientes, que acortaron los tiempos de ejecución de los trabajos realizados. 
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Fotografía 1.  Área afectada por la erosión 
del río.

Figura 1. Sección transversal de la estructura de protección.

Fotografía 2.  Instalación y lle-
nado de los geocontenedores 
con material del sitio.

Fotografía 3.  Instalación de la 
armadura textil Fortshield por 
debajo del geocontenedor.

Fotografía 5.  Estructura termi-
nada.

Fotografía 4.  Envoltura del geo-
contenedor en el frente con la 
armadura textil Fortshield.

Figura 6. Resultado.


